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Ancorante a percussione, con cono di espansione interno, in acciaio zincato

Codice Articolo Misura Pz. confezi Pz. imball
Mx@x L {mm)
HL 01 06 025 Mbx8x25 100 1.600
HL 01 08 030 M8 x 10 x 30 100 1.600
HL 01 10 040 M10x 12 x 40 50 1.000
HL 01 12 050 M12 x 15 x50 50 500
HL 01 16 065 M16 x 20 x 65 25 200
HL 01 20 080 M20 x 25 x 80 25 150
Descrizione Utilizzo Scheda Tecnica Confezione

Ancorante a percussione con filetto interno, con cono
di espansione, in acciaio zincato (esente da CrVI).

Per fissaggi medi su calce-
struzzo e pietra naturale. Il fis-
saggio ad espansione awviene
tramite percussione del cono
interno premontato (utilizza-
re utensile speciale HM 01).

Questo particolare e pratico metodo di fissaggio
consente la rimozione dell'oggetto ancorato senza
alterazione del fissaggio ed & indipendente dalla

vite utilizzata.
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Utensile percussore per articolo HL 01, in acciaio zincato
Codice Articolo Per ancorante: Pz. confezione
M
HM 0106 115 Mo 1
HM 0108 115 M8 1
HM 0110127 M10 1
HM 0112 140 M12 1
HM 01 16 152 M16 1
HM 01 20 152 M20 1
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